
Система протиаварійного захисту олійноекстракційного цеху

  

Замовник: ВАТ "Чернівецький масложиркомбінат", м. Чернівці

  

Призначення системи: реалізація комплексу інформаційних та керуючих функцій, що
забезпечують протиаварійний захист олійноекстракційного виробництва у т.ч.

    
    -  автоматичний контроль та сигналізація (пультова та цехова) досягнення граничних
значень технологічних параметрів та загазованості виробничих зон;   
    -  автоматична видача сигналів, що управляють, на зупинку всього цеху або окремих
ділянок у разі аварійних значень технологічних параметрів або загазованості виробничих
зон;   
    -  автоматична реєстрація досягнення граничних значень технологічних параметрів та
видачі керуючих сигналів ПАЗ;   
    -  автоматизована роздруківка архівів подій.  

  

Структура системи: система побудована на базі компактних контролерів Miitsubishi
Electric серії FX2N, що виконують обробку вимірювальних сигналів та формування
сигналів керування відповідно до програм протиаварійного захисту. Операторське
керування та контроль технологічного процесу здійснюється за допомогою
операторської панелі (Miitsubishi Electric серія Е), розташованої на лицьовій панелі шафи
керування.

  

Обсяг робіт: центральна частина, шеф-монтаж та пуско-налагоджувальні роботи

  

Рік впровадження: 2004
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